WYTYCZNE DO PRAWIDLOWEGO SPORZADZENIA PLANU ZABUDOWY LUB

SZKICU SYTUACYINEGO

Przy planowaniu trasy przytaczy nalezy uwzglednic:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Trasa przytgcza powinna by¢ prowadzona w taki sposdb, aby nie naruszata wtasnosci
0s6b trzecich.

Witaczenie przytacza powinno nastgpi¢ do czynnych urzadzen wod.-kan. bedacych
wtasnoscig spotki. W przypadku podfaczenia do urzadzen wod.-kan. nie nalezacych
do spodtki wymagana bedzie zgoda wifasciciela tego urzadzenia, ktérg nalezy
dostarczy¢ jako zatacznik przy sktadaniu wniosku o wydanie warunkdéw technicznych.
Lokalizacje innej infrastruktury technicznej znajdujgcej sie na trasie przytacza lub
w jego poblizu.

Konieczno$¢ odrebnego przytagcza wodociggowego/kanalizacyjnego dla kazdej
nieruchomosci.

Przytagcza wody nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych
prostopadtych do przewodu wodociggowego, najkrotszg drogg do budynku
zaopatrywanego w wode w odlegtosci, co najmniej 2,0 m od innych budynkdéw.

Jezeli nieruchomos¢ gruntowa nie jest zabudowana lub budynek zostat usytuowany
w odlegtosci wiekszej niz 15,0 mb od osi przewodu wodociggowego lub nie istnieje
pomieszczenie nadajgce sie do zamontowania wodomierza gtéwnego, ktdre spetnia
wymagania okreslone w PN-B-10720, wodomierz nalezy umiesci¢c w studzience
umiejscowionej na terenie nieruchomosci w odlegtosci nie wiekszej niz 3,0 mb od linii
rozgraniczajacej nieruchomos¢ od ulicy (drogi).

Trasa przyfacza kanalizacyjnego winna przebiega¢ min. 1,5 m od obiektéw trwale
zwigzanych z gruntem.

Przytacze kanalizacyjne powinno odprowadza¢ Scieki do kanatu trasg mozliwie
najkrotszg w odcinkach prostych, prostopadtych do kanatu.

Na zatamaniu trasy przytgcza kanalizacyjnego nalezy przewidzie¢ zabudowe studni
kanalizacyjnej.

10) Potaczenie przytacza kanalizacji nalezy wykonac poprzez wiaczenie do istniejgcej

studzienki koniczacej instalacje kanalizacyjng. W przypadku braku studzienki, o ktdrej
mowa wyzej nalezy jg zabudowac w trakcie budowy przytacza kanalizacyjnego.



Wojewodztwo: slaskie
Powiat: Miasto Jaworzno

MAPA ZASADNICZA

SKALA 1:500 LUB 1:1000
Uktad odniesienia: PL-E TRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

Przyktadowy szkic sytuacyjny, gdy:

1) przylacze wody doprowadzone jest do studni wodomierzowej

—2) przytacze kanalizacji sanitarnej wigczone jest do studni zIokallzowanej na kanale w ullq/K
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Legenda: ®
proj. przytacze wody
proj. przytacze kanalizacji sanitarnej

Shsesooo e SW proj. studnia wodomierzowa
R S proj. studnia kanalizacyjna tgczaca _-
i wewnetrzng instalacje z projektowanym

przytaczem kanalizacji




Wojewddztwo: slgskie
Powiat: Migsto Jaworzno

SKALA 1:500 LUB 1:1000
Uktad odniesienia: PL-ETRF8S, ukfod wsp. pfaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

Przyktadowy szkic sytuacyjny, gdy:
' 1) przytacze wody doprowadzone jest do budynku
IJ 2) przytacze kanalizacji sanitarnej wiaczone jest do istniejgcej odnogi kanalizacyjnej
, d
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