Zestawienie dokumentow do sporzadzenia umowy sprzedazy

sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej — faktura,

koszty obstugi geodezyjnej — faktura,

fakture wystawiong przez wykonawce za rozbudowe sieci wodociggowej i/lub sieci
kanalizacyjnej,

o$wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z ptatnosciami inwestora.

pozwolenie na budowe,

o$wiadczenia / umowy wyrazajace zgode na budowe przedmiotowej sieci na dziatkach
prywatnych,

aktualne odpisy z ksigg wieczystych,

dokumentacja projektowa przedmiotowej sieci,

decyzja zajecia terenu oraz protokoét odbioru wykonanych nawierzchni drogowych i/lub
odtworzenia terenu po zakoriczeniu prac z MZDiM i/lub Gminy okreslajgcy powierzchnie
odtworzenia nawierzchni drogowej,

protokoty z préby szczelnosci,

wyniki badan fizykochemicznych i mikrobiologicznych pobranej wody,

pomiar geodezyjny powykonawczy wykonanej sieci — dxf,

o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdét budowlanych zgodnie
z projektem budowlanymi i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami oraz
obowiagzujgcymi w tym zakresie normami wraz z uprawnieniami budowlanymi
i zaswiadczeniem z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

pozwolenie na uzytkowanie PINB lub zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

dziennik budowy,

atesty i deklaracje na zamontowane materiaty wraz ze wskazaniem ich zabudowy
na przedmiotowej inwestycji miasto, ulica, nr dziatki, nr decyzji z pozwolenia na budowe,
uprawnienia osoby zgrzewajacej,

potwierdzenie sprawnosci urzadzenia zgrzewajacego,
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Dodatkowo

A. kanalizacja sanitarna grawitacyjna:
° Inspekcja CCTV wraz ze spadkami.

B. Kanalizacja sanitarna ttoczna:

° Uprawnienia osoby zgrzewajacej,

° potwierdzenie sprawnosci urzgdzenia zgrzewajgcego,

° karty zgrzewow,

o protokét z préby szczelnosci wraz z dokumentami jakosciowymi manometru,
° protokét rozruchowy przepompowni i badania elektryczne (zabezpieczenie

przeciwprzepieciowe).

C. Dla robét wykonanych metodg przewiertu sterowanego (dot. kanalizacji sanitarnej
w uktadzie grawitacyjnym):
e Profil przewiertu,
e uprawnienia operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych.

Dokumentacja powinna zostac ztozona w segregatorze z szczegétowym spisem tresci oraz
przektadkami.
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