Zasady odpfatnego przekazywania urzqdzen wodociggowych i/lub
kanalizacyjnych obowiqzujgce na obszarze dziatania spotki Wodociggi
Jaworzno sp. z o.o.

1. Podstawa Prawna

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow)

Art. 31.

1. Osoby, ktére wybudowaty z wiasnych sSrodkéw urzadzenia wodociggowe i urzadzenia
kanalizacyjne, moggy je przekazywa¢ odpfatnie gminie lub przedsiebiorstwu wodociggowo-
kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

2. Przekazywane urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym okreslonym w odrebnych przepisach.

3. Nalezno$¢ za przekazane urzadzenia wodociggowe i urzadzenia kanalizacyjne moze byc
roztozona na raty lub uwzgledniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wode
i zbiorowe odprowadzanie $ciekéw.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Art. 49,
§1.

Urzadzenia stuzgce do doprowadzania lub odprowadzania ptyndw, pary, gazu, energii elektrycznej
oraz inne urzadzenia podobne nie nalezg do czesci sktadowych nieruchomosci, jezeli wchodza
w sktad przedsiebiorstwa.

§2.
Osoba, ktdéra poniosta koszty budowy urzadzen, o ktdrych mowa w § 1, i jest ich wiascicielem,
moze zada¢, aby przedsiebiorca, ktéry przytaczyt urzadzenia do swojej sieci, nabyt ich wtasnos¢
za odpowiednim wynagrodzeniem chyba, ze w umowie strony postanowity inaczej. Z zgdaniem
przeniesienia wtasnosci tych urzadzer moze wystapic takze przedsigbiorca.




2. Definicje

- sie¢ wodociggowa - przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda, bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo -
kanalizacyjnego,

- sie¢ kanalizacyjna — przewody kanalizacyjne (w szczegolnosci grawitacyjny oraz ttoczny) wraz
z uzbrojeniem (w tym studnie kanalizacyjne) i urzadzeniami (w tym sieciowe pompownie
sciekow), ktérym odprowadzane s3g Scieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa
wodociggowo — kanalizacyjnego,

- projekt budowlany — podlegajgcy prawnemu zatwierdzeniu zbidr dokumentéw i projektow
przedstawiajgcy plany inwestycji budowlanej w formie i zakresie okreslonych
w obowigzujgcych przepisach prawa, stanowigcy czes¢ dokumentacji budowy, ktérego
zawartosc okresla ustawa Prawo budowlane.

3. Zasady przekazania obowigzujgce w Wodociggach Jaworzno sp. z 0.0.

1) Podstawa do wykupu infrastruktury sieciowej (wodociggowej/kanalizacyjnej) jest pisemny
whniosek Inwestora.

2) Przed przystgpieniem do podpisania umowy przedwstepnej Inwestor przedstawi do Spotki
dokumentacje projektowgq sieci z prawomocng decyzjg pozwolenia na budowe lub przyjetym
zgtoszeniem zamiaru budowy sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej przez Wydziat
Architektury i Urbanistyki tutejszego urzedu.

3) Sie¢ wodociggowa i/lub kanalizacyjna powinna by¢ lokalizowana w terenach nalezgcych
do Gminy miasta Jaworzna lub Skarbu Panstwa.

4) W przypadku projektowania sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej na terenach prywatnych,
nieruchomosci te nalezy obcigzy¢ nieodptatng stuzebnoscig przesytu na rzecz Wodociggow
Jaworzno sp. z 0.0. spisang w formie aktu notarialnego i dokonac¢ wpisu w ksiedze wieczystej,
uwzgledniajgc nastepujace wymagania:

a) wiasciciele nieruchomosci udzielajg bezwarunkowej zgody na wykonanie wykopdw,
utozenie przewodow wod.-kan. oraz montaz uzbrojenia wod.-kan. na terenie prywatnym
w czasie realizacji inwestycji, jak réwniez w okresie eksploatacji urzadzen, i zrzekajg sie
wszelkich roszczen z tytutu lokalizacji inwestycji;

b) zostaje zapewniony dojazd (przejazd) do przewodéw wod.-kan. i armatury w celu

prowadzenia biezgcych prac eksploatacyjnych oraz usuwania awarii,

c) w powyiszym celu wiasciciele nieruchomosci nie beda zadali od Wodociggow Jaworzno
sp. z 0.0. odszkodowania, z wyjgtkiem doprowadzenia terenu do stanu standardowego
przewidujacego: zasypke, zageszczenie, nawiezienie humusu i obsianie trawg lub
odtworzenie nawierzchni;

d) nad rurociggami zostaje pozostawiony pas eksploatacyjny szerokosci po 1,5 m z kazdej
strony przewodu, gdzie nie bedg lokalizowane obiekty kubaturowe i trwata zielen.
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5) Przedsiebiorstwo zobowigzuje sie pokryc:
a. koszty opracowania dokumentacji projektowej;

b. koszty optat za posadowienie przedmiotowe]j infrastruktury w dziatkach nalezacych
do Gminy Jaworzno lub Skarbu Panstwa;

c. koszty zakupu materiatéw i armatury;

d. koszty prac montazowych, koszty wykonania wcinki/wigczenia do istniejace] infrastruktury
technicznej;

e. koszty obstugi geodezyjnej,

f. koszty odtworzenia nawierzchni (w przypadku, gdy sie¢ przebiega przez teren Gminy
Jaworzno),

6) Do spisania umowy przyrzeczonej Strony przystepujg po ztozeniu do Spdtki kompletnej
dokumentacji odbiorowej wedtug zatgcznika nr 1 i weryfikacji tych dokumentéw przez
pracownikéw Dziatu Technicznego w terminie 30 dni.

7) Podpisanie umowy przyrzeczonej moze nastgpi¢ po spisaniu aktu notarialnego
ustanawiajacego stuzebnos$¢ przesytu na rzecz Przedsiebiorstwa (w przypadku, gdy siec
przebiega przez teren prywatny).

8) Wykup sieci bedacych przedmiotem umowy przyrzeczonej moze zosta¢ dokonany w dwdch
transzach:

a. pierwsza transza - obejmujaca pokrycie kosztow wskazanych w pkt 5 lit. a, b, e — po
wybudowaniu i protokolarnym odbiorze sieci wodociggowej oraz zgtoszeniu zakoriczenia
budowy wniesionym do wtasciwego organu nadzoru budowlanego, do ktérych podtaczone
zostanie min. 50% budynkéw, okreslonych w umowie przedwstepnej, dla ktorych
rozbudowywana jest siec.

b. druga transza - po wybudowaniu i protokolarnym odbiorze sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej (a takze przytaczy do ww. sieci), do ktorych podtgczone zostana
wszystkie budynki wskazane w umowie przedwstgpnej.

Niezaleznie od powyzszego Przedsiebiorstwu przystuguje prawo do zatrzymania czesci kwoty
wynagrodzenia naleznego Inwestorowi na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
zobowigzania, na zasadach okreslonych punkcie 9.

9) Ptatno$é 20% kwoty wynagrodzenia catkowitego naleinego Inwestorowi bedzie podlegac
zatrzymaniu przez Przedsiebiorstwo na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
zobowigzania wynikajacego z umowy przyrzeczonej oraz pod warunkiem niepogorszenia stanu
urzadzen bedacych jej przedmiotem. Kwota ta pfatna bedzie na pisemny wniosek Inwestora,
zgtoszony po uptywie terminu gwarancji, a podstawa jej wyptaty bedzie wczesniejsza wizja
w terenie i/lub inspekcja CCTV przedmiotowe] sieci zakoriczona protokotem (zatgcznik nr 5)
podpisanym przez przedstawicieli obu stron umowy, stwierdzajagcym brak uszkodzen
przedmiotowe] sieci. Ptatnos¢ przedmiotowej kwoty nastgpi w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu, o ktérym mowa wyzej, bez zastrzezen.
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W przypadku stwierdzenia wad - Inwestor zostanie wezwany pisemnie do ich usuniecia
w terminie okreslonym przez Przedsiebiorstwo. W sytuacji niewywigzania sie Inwestora
z obowigzku naprawy/ usuniecia uszkodzenia sieci we wskazanym terminie, Przedsiebiorstwo
bedzie uprawnione do potracenia kosztu naprawy/ usuniecia uszkodzenia z kwotg zatrzymana.

10) Wyptata wynagrodzenia nastepuje:

a) dla Inwestoréw niebedacych podatnikami VAT - na podstawie umowy sprzedazy,
podpisanego przez obie Strony protokotu odbioru koncowego i raportu z wyceny,

b) dla Inwestorow bedacych podatnikami podatku VAT - na podstawie faktury VAT,
wystawionej przez Inwestora zgodnie z postanowieniami umowy sprzedazy, podpisanego
przez obie Strony protokotu odbioru koricowego i raportu z wyceny.

11) Za dzien zaptaty rozumiany bedzie dzien obcigzenia rachunku Przedsiebiorstwa.

12) Srodki zabezpieczone na wykup sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej sa zabezpieczone w
planie inwestycyjnym Spotki na biezacy rok kalendarzowy, a w przypadku ich wyczerpania
wniosek bedzie rozpatrzony w kolejnym roku kalendarzowym.

4. Stawki obowigzujgce przy partycypacji Spétki w budowie sieci wodociggowej i/lub
kanalizacyjnej na lata 2020-2023 przedstawiono w ponizszych tabelach.

Sie¢ wodociggowa

SREDNICA DN MATERIAt/URZADZENIA KWOTA BRUTTO — MIN Zt/1MB/1SZT
50-63 PE 113,70
80 PE 125,37
90 PE | 147,08
110 PE | 167,11
160 | PE 219,60
80-100 | HYDRANT PPOZ. | 2 396,61
Siec kanalizacyjna
SREDNICA DN MATERIAt/URZADZENIA : KWOTA BRUTTO Zt/MB/1SZT
63 PE | 131,52
i e I ] o 1S BE SN RS b e
90 PE | 164,91
110 PE l 184,93
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| 160 PVC 157,32

200 , PVC 186,47
| | -

kalkulacja indywidualna zaleina od |
rodzaju i wielkosci obiektu

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Odtworzenie nawierzchni (dotyczy tylko nawierzchni na terenach zarzadzanych przez Gming Miasta Jaworzna lub
jednostki jej podlegte)

MATERIAL KWOTA BRUTTO Zt/1IM’
éﬁmm TLUCZEﬁIFﬁEE;\SFALfOWY b 788,26 ereL
ASFALT 20,70
KOSTKA BRUKOWA o T

* powyisze ceny jednostkowe zostaty skalkulowane na podstawie kosztoryséw szczegétowych (KNR) opartych na cenach minimalnych
SEKOCENBUD 2kw. 2020 (brutto) — zawieraja roboty instalacyjne i materiaty (bez robét ziemnych)

* w przypadku, gdy powyzsze stawki nie znajda zastosowania przy innego typu budowanych sieci - zostana one skalkulowane indywidualnie.

Dokumentacja projektowa

1. W przypadku, gdy budowa sieci wodociggowej realizowana jest przez pracownikéw tutejszego
Przedsiebiorstwa z pokryciem wszelkich kosztéw budowy - koszt dokumentacji projektowej
ponosi Inwestor.

2. W przypadku, gdy budowa sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej realizowana jest przez
Inwestora — koszt dokumentacji projektowej podlega zwrotowi po wczesniejszym

udokumentowaniu jego wartosci faktura/rachunkiem.

*w przypadku stwierdzenia rozbieznosci kwot wykazanych na fakturze VAT w stosunku do usrednionych cen lokalnego rynku, Przedsigbiorstwo
zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji i ustalenia ostatecznej ceny projektu budowlanego na podstawie stawek rynkowych.
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Zatgczniki

Zestawienie dokumentdw do sporzadzenia umowy sprzedazy.
Wzdér umowy przedwstepnej sprzedazy.

Wzdér umowy przyrzeczonej sprzedazy.

Protokot odbioru i przekazania w uzytkowanie.

S

Protokét odbioru koricowego

Kiero%%chnicznego

mgrin, Jarostaw Suchanek




