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PRZYLACZE WODOCIAGOWE

ZAWARTOSC PROJEKTU:

OPIS TECHNICZNY:

Podstawa i zakres opracowania.
Rozwigzania projektowe przylgcza wodociagowego.
Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym.

Uwagi koncowe.

g & N =

Zestawienie materiatow.

RYSUNKI:

1. Mapa do celdw projektowych skala 1:500.
2. Profil podtuzny przytacza wodociggowego.

ZALACZNIKI:
Zgoda w formie decyzji od Gminy Miasta Jaworzna na lokalizacje urzadzen infrastruktury

podziemnej w dziatkach nr 76/4, 1/9, 1/5 obreb 100 przy ul. Sw. Wojciecha w Jaworznie.

INFORMACJA DLA WYKONAWCY:

Oddano do MZDiM w Jaworznie wniosek na lokalizacje przytacza wod-kan

w pasie drogowym ulicy Sw. Wojciecha w Jaworznie.

Wiaczenie projektowanego przylacza wody do sieci magistralnej ®700 mm (mat. Stal)
Zlokalizowanego, w dziatce o numerze 41//1 obreb 100 przy ulicy Sw. Wojciecha

(PWIK Sp. z ¢Jo. w Jaworznic
mgr inZ. Jgcek Lenart
upr.bud.w zakrés sieci wod-kan
r 472/90 wyd.prepz UW Katowic

Mip diirid NA A D/IR/ID00:N0 )

w Jaworznie.



OPiS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora,

i

mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej w skali 1 :500,

wizji lokalnej w terenie,

obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt przytgcza wodociggowego dla nieruchomosci

oznaczonej, jako dziatka nr 177 obreb 1024 przy ulicy Sw. Wojciecha w Jaworznie.

2. Obliczenie zapotrzebowania wody :

Obliczenie hydrauliczne wykonano na podstawie PN-92/B-01706 oraz w oparciu
informacje uzyskane od inwestora.

3. Dobor érednic

Srednice rur przedmiotowego projektu dobrano w oparciu o obliczenia hydrauliczne

W programie Netsan.



L 7'l yoebueyzs m (91 Nd) L ¥AS 00L3d | 50z X 52z | 0 [ 8C'r | c0'6¥l | 6V L6E 19862 8M - BM
7'l 'l Yyoebueyzs m (9, Nd) L ¥AS 0043d | §'0Z X 522 | 0 Z 8Zv |66'8¢ | L9'geT £1'662 LM - 8M
'l ¥l yoebueizs m (91 Nd) L1 ¥AS 00L3d | 502 X 52z | 0 4 8C'F | 6l'8E |cl'66Z 61'662 9M - LM
'L ¥l Yoebuezs m (91 Nd) |1 ¥AS 0013d | s'0z X 52z | 0 Z 8ZF% |9.'2¢ |6l'66Z £9'862 GM - IM
¥l 'l yoebueyzs M (91 Nd) |1 ¥AS 00L3d | §'0z X 52z | 0 4 8Z'v |e'se | /9'86Z 21'862 M - G\
¥l ¥l yoebueyzs m (9} Nd) L1 ¥AS 00L3d | S'0Z X 522 | 0 Z 8¢y |ZL'vE | L1'862 66'262 EM - FM
7'l ¥l yoebueizs m (91 Nd) 1L ¥AS 0013d | S'0Z X 52z | 0 4 8Z'v |62'/Z |66'l62 Zv'162 ZM - €M
'L ¥ yoebueyzs m (91 Nd) L1 ¥AS 00L3d | S0z X 52z | 0 z 82'v  |89'/L |z¥'leZ ¥5'262 LM - ZM
¥l 7'l yoebueyzs m (91 Nd) |1 ¥AS 00L3d | 9'7L X 091 | 0 6 82y |6'St |zE'06e #8'68¢ SLM-9LM
'l £Vl yoebueyzs m (91 Nd) L1 HAS 00L3d | 9L X 091 | 0 6 8Zv |se'0l |ze'osz 8¢£'062 PLM - SLAA
#'l ¥l Yyoebueyzs m (91, Nd) L1 ¥AS 0013d | §'0zZ X 522 0 Z 82 |69'0 |s8c'o6e §'062 ELM - FLM
7'l ¥l yoebueyzs m (91 Nd) L1 ¥AS 00L3d | §°0Z X 522 | 0 4 82F% |12'09 |s‘06z #8'062 LM - €LAA
¥l 7'l Yoebueizs m (91 Nd) L ¥AS 00L3d | §°0Z X 522 | 0 4 8CY | 1S'¥L | #8062 6'062 LLM-ZLM
¥l ¥l Yoebueizs m (91 Nd) L1 ¥AS 0013d | 50z X 522 0 z 8% | ¥E'SZ |B06Z 162 OLM - LLM
7'l ¥l yoebueyzs m (91 Nd) L1 HAS 00L3d | §°0Z X 522 | 0 4 8Z'Fr |c0'9L |l6E 67'L6Z 6M - 0L
¥l 'L yoebuerzs m (91 Nd) L1 ¥AS 00L3d | 50z X Sz 0 Z 8Z'v | GF'L | ¥G'J6T 59'/62 M- LM
7'l 7'l Yyoebueyzs m (91 Nd) L1 ¥AS 00L3d | 9L X 001 0 6 8Z% 86T |ve'6ez ¥8'682 9LM - MS
«edep, Aulfoenifs uelg
[w] [w] [wiw] Lred] | [wyed] | [sfewp] | [w] [w] [w]
BOUOY "BjAzig | zood “ayhzig Aang dA | BOUpaig |dy |y 0 q BOUOY IS0 BUPAZY | "zood IS0 BUpdZy aluszoeuz(




4. Rozwiazania projektowe:

Na dziatce o numerze 41/1 w obrebie 100 przy ul. Sw. Wojciecha w Jaworznie, bedgcej
wiasnoscig Gminy Miasta Jaworzna w zarzadzie Miejskiego Zarzadu Drég i Mostéow
w Jaworznie zlokalizowana jest sie¢ magistralna o $rednicy 2700 mm (mat. Stal).
Podigczenia nowego obiektu do wyzej wymienione] sieci nalezy dokona¢ w sposdb
umozliwiajacy nieprzerwana prace sieci wodociggowej poprzez zastosowanie opasko-
nawiertki z odej$ciem kotnierzowy umozliwiajacym montaz zasuwy DN 200mm (miejsce
wigczenia oznaczone, jako W na planie sytuacyjnym). Na zasuwie nalezy zabudowaé
obudowe teleskopowg oraz zeliwng skrzynke uliczna. Lokalizacja zasuwy powinna by¢
zaznaczona na tabliczce wraz z domiarami. Tabliczke tg nalezy zamocowaé trwale na
ogrodzeniu dziatki inwestora lub na stupku, ktérego lokalizacja powinna zostaé
uzgodniona z wiascicielem gruntu. W wezle oznaczonym jako W14 nalezy zabudowaé
trojnik kotnierzowy DN 225/160/225. Na odejciu z tréjnika nalezy zamontowaé zasuwe
Dn 150. Zigcze trojnika o nominale Dn 225 nalezy za$lepié. tgczenie rur DN> 63mmPE
metodg zgrzewania doczotowego, DN<63 dopuszcza sie metoda zgrzewania
elektrooporowego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz z PN. W trakcie realizaciji
przedmiotowego projektu nalezy w miejscach zmiany kierunku rur, zastosowaé bloki
oporowe zabezpieczajace przed zmiang potozenia sieci wodociggowej oraz uszkodzenia
armatury na niej zabudowanej, wynikajacych z naprezen hydraulicznych podczas
eksploatacji.

Projektowane przytacze wody o fgcznej diugosci 550 mb. nalezy wykona¢ zgodnie
zZ Instrukcjg montazowa producenta oraz:

e Odcinek W- W14 z rury 225/20,5mm PE o klasie 100 i SDR11 i PN 16Pa dtugos¢

odcinka to 489 mb.

e Odcinek W14-SW z rury 2160/14,6 mm PE o klasie 100 i SDR11 i PN 16Pa

dtugo$¢ odcinka to 60 mb.

Ze wzgledu na strefe przemarzania gruntu nalezy uktadaé rurociag na gtebokosci

minimum 1,40 m.
Sugeruje si¢ aby powyzsze zadanie byto wykonane metodg bezwykopowsg

z wykorzystaniem rur Rc.



Natomiast w miejscach gdzie zajdzie potrzeba wykonania komor kontrolnych lub ze
wzgledow technicznych koniecznym bedzie wykonanie prac ziemnych metodg wykopdw

otwartych nalezy:

Wykopy bedg prowadzone powyzej zwierciadta wod gruntowych. Wykop powinien byé
zabezpieczony przed naptywem waéd opadowych.

Szalowanie wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
i zasadami bhp. Uktadanie przewodu musi by¢ prowadzone uprzednim przygotowaniem
podtoza. Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz tez w miare gtadkie. Na dnie wykopu, jako
pierwsza uktadana jest 20 cm warstwa podsypki, ktdéra nalezy zagesci¢. Materiat
do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 5mm, ostrych kamieni
lub innego tamanego materiatu oraz nie moze by¢ zmrozony. Jezeli w dnie wykopu
wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest skalne, wysokosé
podsypki powinna wzrosng¢ o 10cm. PowyZzsze zadanie nalezy wykona¢ w taki sposéb
by trzymac sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Utozong rure nalezy przykry¢
warstwg obsypki, ktorej grubos¢ po zageszczeniu ma wynosi¢é minimum 20cm ponad
powierzchnie rury. Materiat do obsypki ma spetnia¢ te same warunki, co materiat
do wykonania podioza podsypki. W polowie wysokosci wykopu nad utozong rurg nalezy
umiesci¢ tasSme sygnalizacyjno - ostrzegawczag z napisem WODA, ktéra ma by¢ trwale
potgczona z metalowymi czeSciami przy zasuwie i przy wezle wodomierzowym,
zlokalizowanym w studzience wodomierzowej.

Ze wzgledu iz na nieruchomosci inwestora prowadzone bedg prace budowlane, nalezy
zabudowa¢ tymczasowy wezet wodomierzowy umozliwiajacy pobdr wody do celow
budowy. Projektuje sie wezet wodomierzowy z wykorzystaniem wodomierza firmy ITRON
Flodis DN20 o maksymalnym przeplywie Qs = 4 m® s'. W celu montazu wezta
wodomierzowego o ktérym mowa wyzej, w miejscu oznaczonym na planie sytuacyjnym
jako SW zabudowac¢ studnie wodomierzowa np. z kregdw betonowych.

Minimalny wewnetrzny wymiar studni wodomierzowej w rzucie poziomym: DN 1500,
studnia wodomierzowa powinna posiada¢ odpowiednig izolacje zewnetrzng wykonang
z materiatéw bezpiecznych ekologicznie i szczelne przejscia rur zabezpieczajgce przed
naptywem wod gruntowych. Studnia wodomierzowa powinna by¢ wyposazona w stopnie
zeliwne lub klamry z preta stalowego @ 30 zabezpieczonego antykorozyjnie,
umozliwiajgce bezpieczne zejScie oraz otwdr wtazowy o minimalnej $rednicy 0,6 m

w Swietle.



Schemat zestawu wodomierzowego:

Rurocigg podejscia wodomierzowego z redukcja
Zawor odcinajacy przelotowy

Odcinek prosty 5x DN wodomierza

tacznik z nakretkag do wodomierza

Wodomierz

Odcinek prosty 3x DN wodomierza

Zawor antyskazeniowy

NowveEWwNR

5. Przejscie pod uzbrojeniem podziemnym:

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem lub w jego poblizu prace
budowlano-montazowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych nalezy dokonac rgcznych przekopow kontrolnych w celu doktadnego
zlokalizowania przewoddw, ktére krzyzujg sie lub biegng w poblizu projektowanego
przytacza.

Projektowane przytacze wody nie krzyzuje sie z infrastruktura techniczna.

Nie wyklucza sie, istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
niewymiennej w projekcie. W trakcie wykonywania powyZszego zadania, nalezy

zachowac szczegolng ostroznosé podczas prowadzenia prac ziemnych.

6. Proba szczelnosci
Przed oddaniem wodociggu do uzytku, nalezy przeprowadzié badanie szczelnosci

zgodnie z normg PN-EN 805:2002.

7. Plukanie rurociagu
Jezeli badanie szczelnoéci da pozytywny wynik, rurocigg nalezy przeptukaé czystg
woda. Plukanie powtorzy¢ przez najblizszy hydrant po witaczeniu rurociggu do sieci
istniejgcej. Po przeptukaniu wodociggu przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody

w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.



8. Warunki BHP
Wszystkie materiaty powinny posiadac stosowne aprobaty i certyfikaty zgodno$ci.

W czasie rob6t moze stworzy¢ sie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczeciem budowy kierownik robét jest zobowigzany wykonacé lub zapewnié

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc warunki
prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny byé

prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robéot budowlanych.

Zakres i kolejnosé robot

Przy realizacji zadania wystepujg roboty budowlane i pomocnicze w nastepujacej

kolejnosci:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,

3) roboty budowlane sieci,

5) roboty wykonczeniowe,

6) porzadkowanie terenu,

7) likwidacja placu budowy i odbior.

10.Zagrozenia podczas realizacji robot
Podczas realizacji robot istnieje  mozliwosSC wystapienia zagrozen dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg do nich:

Wykonywanie i zasypywanie wykopow-reczne i mechaniczne,

Roboty ziemne reczne w wykopach,

Roboty podczas wykonywania prac przy uzyciu sprzetu do bezwykopowego
umieszczania rur,

Roboty przy budowie i demontazu zabezpieczen w wykopach,

Roboty montazowe w wykopach,

Roboty w poblizu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych,
Roboty przy uzyciu elektronarzedzi,

Transport i skadowanie materiatéw i urobku,

Poziome przeszkody terenowe,

Ruch kotowy odbywajacy sie na jezdni,

Robot przy zgrzewaniu rur PE.



11. Obowigzki kierownika budowy

Kierownik budowy przed przystapieniem do robdt jest zobowigzany opracowad
,PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” zwany ,PLANEM BIOZ”
zgodnie z Rozporzadzeniem.
W planie tym nalezy uwzgledni¢ specyfike robot tj. wykonanie prac w terenie
zabudowanym i zapewnienie koniecznej komunikacji ludzi.
Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo
na budowie, wiasciwg organizacje robét, prawidtowg jakos¢ robot oraz
zabezpieczenie materiatéw i sprzetu.
Teren budowy dla robét prowadzonych na zewnatrz budynku winien byé oznakowany.

12.Uwagi koncowe:

Wykonanie przytagcza wody nalezy zleci¢ osobie z uprawnieniami do prowadzenia tego
typu prac. Przed przystapieniem do wykonania przytgcza wody wykonawca ma uzyskac
pisemng zgode MPWiK na prowadzenie robdt. Po utozeniu rur, ale przed zasypka
Przytacza nalezy wezwa¢ telefonicznie ( z jednodniowym wyprzedzeniem) stuzby MPWiIK
do odbioru robét zanikajgcych i podpisania protokotu z robét zanikajgcych.

Telefony do DYSPOZYTORA MPWIK to: 32-6164145 lub bezptatna infolinia 994.
Wykonawca kompletuje wymagang w MPWIK Jaworzno dokumentacje odbiorowa

przytacza i dostarcza wraz z pismem o odbior koncowy do dziatu Technicznego.



13. Zestawienie materiatéw:

Rury i ksztattki Produkt Wielkosé Jednostka | llo$é
@ 225
Opasko nawiertka @ 700/225 mm szt. 1
Zasuwa 2200 mm szt. 1
Obudowa teleskopowa DN 04/08 szt. 1
Skrzynka uliczna zeliwna szt. 1
Tabliczka wodociggowa szt. 1
Rura PE100 SDR11 @ 225/20,5mm mb 489
(PN16)
Trojnik kotnierzowy DN 225/125/225 | szt. 1
Zaslepka kotnierzowa DN 225 szt. 1 4‘

Rury i ksztaltki | Produkt Wielkosé Jednostka | llo$é |
@ 160
Studnia Jak w opisie szt. 1
wodomierzowa betonowa
Zawor antyskazeniowy DN25 szt.
Zawor przelotowy DN25 szt. 2
Rura PE100 SDR11 @ 160/14,6 mb 68
(PN16)
Zasuwa @150 mm szt. 1
Obudowa teleskopowa DN 04/08 szt. 1
Skrzynka uliczna zeliwna szt. 1
Tabliczka wodociggowa szt. 1
=
1IPWIK Sp. z 0.9pw Jaworzn;

upr.bud.w zakres;
it 4T290 wyd.pr

mgr inz. Jacgk Lengrt

Mr auid M A DAL 29000

= Katowic.



ZASUWA E ' hawle

kotnierzowa, DN 50-200, PN 10 | PN 16

~ Cechy konstrukcyine ' Nrkat. 4000

*  Migkkouszczelniajgca zasuwa kiinowa, petnoprzelotowa, Nr kat. 4700
bez gniazda

® Prosta konstrukcja, ziozona z niewielu czesc

» Koinierze zwymiarowane | owiercone zgodnie z EN 1092-2
EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 od DN 200
prosze podac w zamadwieniu — inne wykonania na zapytanie

* Jedna obudowa dla kilku srednic

e Korpus i pokrywa zewnatrz i wewnatrz zabezpieczony
antykorozyjnie (epoksydowany) wg wytycznych GSK

e Diugie i solidne prowadzenie wrzeciona odporne na najwieksze
obcigzenia

e Solidne trzymanie wrzeciona poprzez pierscien grzebieniowy

= Sruby z tbem walcowym O gniezdzie szesciokgtnym,
wpuszczone dzigki masie zalewowej oraz uszczelce piaskigj
pokrywy catkowicie chronione przed korozja

* Prowadzenie klina, opatentowans, sztywne, tréjpunktowe
prowadzenie zapobiega przechylaniu sig klina

e System uszczelnienia: profile gumowe Kina przy zamykaniu
osadzaja sie w korpusie ,bez tarcia”: nie zachodzi Scieranie,
przez co element uszczelniajacy nie zuzywa sig

Wykonanie standardowe: bez kdlka recznego i obudowy

Wykonanie specjalne; na zapytanie

. Dane techniczne
1 Wrzeciono ze stali nierdzewngj 1.4021
2 Pierscien diawicowy z elastomeru
3 Uszczelki typu O-ring z NBR
4 Pierscien grzebieniowy z mosigdzu CuZn40Pb2
5  Sruby z tbem walcowym o gniezdzie szesciokatnym
ze stali ST 8.8
6 Uszczelka zwrotna z elastomeru Srednica nominalna/DN
7, 10 Pokrywa | korpus z zeliwa sferoidainego EN-GJS-400, Nrkat, Dlugosé PN " o
epoksydowane zabudowy 8 8 8 s :@ 8 8
8  Uszczelka plaska pokrywy z elastomeru krétka EEERE P s
9 Prowadzenie klina 4000 EN 558 GR 14
11 Klin z Zzelwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 dtuga
12 Przelot 4700 ENssBCR15
13 Kotnierze
14  Stopka
- Oferta uzupetniajaca
Odpowiadajgce wyposazenie: patrz str. A 1/2
Kotko reczne nr kat. 7800
Obudowy sztywna nr kat. 9000E
teleskopowa  nr kat. 9500E
Wskaznik pofozenia
do obuddw teleskopowych nr kat. 9700
Skrzynki uliczne szhywna nr kat. 1750
teleskopowa nr kat. 2050
Plyty podkiadowe nr kat. 3483, nr kat. 3483T
Ostona czopa nr kat. 2156, nr kat. 2157, nr kat. 2158
Przedtuzacz wrzeciona nr kat. 7820, nr kat. 7825
Sruby z nakretkami nr kat. 8810, nr kat. 8830, nr kat. 8840
HAWAK stojaki kolumnowe nr kat. 9894, nr kat. 9895
Uszczelki ptaskie nr kat. 3390, nr kat. 3470

Wyd. 4. 2015 W odniesieniu de ilustracji, danych technicziwych, wymiardw | podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



ZASUWA E hawle

koinierzowa, DN 50-200, PN 10 | PN 16

Nr kat. 4000
Nr kat. 4700
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Kolnierz Sruby Wrzeciono Zasuwa
Masa kg
DN PN
D b k @dt f HodéGwint &2 a o od1 H H L B
bee Lin kidtka  dluga
50 12 185 19 125 98 3 4 M6 19 148 30 22 237 320 150 250 118 105 115
65 jg 185 19 145 118 3 4 MIB 18 183 81 22 256 347 170 270 TMA 185 145
80 Ig 200 19 160 133 4 B MI6 19 178 85 25 288 388 180 280 160 165 180
100 ]g 220 19 180 153 3 8 M16 19 193 33 25 334 444 190 800 188 210 240
125 Jg 250 19 210 183 3 8 M6 19 193 88 28 403 528 200 325 240 285 925
150 }g 285 19 240 200 3 8 M0 23 193 88 28 485 608 210 350 280 370 410
200 lg 340 19 295 264 3 182 M20 23 243 48 32 551 721 230 400 348 610 750

W odniesieniu do ilustracii, danych technicznych, wymiaréw i pocanych mas zastrzegarny sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego. Wyadl. 4, 2015



UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA chawle

do rur stalowych, zeliwnych i AC

| Cechykonstrukeyine ~ Nrkat. 3500 Opaska uniwersalna
= Sosfmlaros z gwintem wewnetrznym
e katwy montaz dzigki elastycznej tasmie Nr kat. 3510 Opaska uniwersalna
* Kamysinyisapasdnk z odejsciem kotnierzowym
» Optymalne przenoszenie sily przez nakretki na nierdzewnych

podiiadkach kulistych dia nr kat. 3500 | cvlindrycznych Nr kat. 3530 Opaska slepa

dla nr kat. 3510

e Uszczelka siodiowa uksztattowana optymalnie do promienia
rury i solidnie ustalona w korpusie

e Piersciert gumowy zabezpiecza gwint wewnetrzny
przed kerozjg i inkrustacjg

* Wykonanie z podkiadka gumowa ,uziemieniem" na zapytanie

| |

Dane techniczne
1 Korpus opaski z zeliwa sferoidainege, epoksydowany
2 Uszczelka siodiowa z elastomeru
3 Nakretki na nierdzewnych podktadkach

(pokryte molibdenem)
dla nr kat. 3500/3530: kulistych

dla nr kat. 3510: cylindrycznych Siotnlon nominalneltin
Nakretki ze stali nierdzewne] | kwasoodpornej 1.4401 Nr kat_Od;i:“ie PN
Sruby M16 ze stali nierdzewnej 1.4308 2883 § ,@ § § § § § § § § §

4 Tas$ma ze stali nierdzewnej 1.4571, EN 10088-1, grubosc in
1,6 mm z gumowg podkiadkg izolacyjng z elastomeru 11"
1l
5 Podkiadka gumowa z elastomeru 3500 A ;
Oferta uzupetniajaca : %"
Aparat do nawiercania nr kat, 5800, ny kat. 5805, 40 16
nr kat. 5807
50
80
100

Wd. 4. 2016 W odniesieniu do ilustracii, danych technicznych, wymiaréw i peoanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacvch z postepu technicznego.



KSZTALTKI Rawle

Tréjnik kotnierzowy
Ksztattka T

® Zgodnie z EN 545

o Ciénienie robocze PN 16 Nr kat. 0510

o 7 zeliwa sferoidainego EN-GJS-400-18, zewnatrz | wewnatrz
epoksydowane

* Koinierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16

i owiercona zgodnie z EN 1092-2 | PN 10

DN DN 1 L H Masa kg
50 50 300 150 12,5
50 157 155
ba 65 e 165 16,5
50 160 14,0
80 65 330 165 14,7
80 165 18,0
50 170 17,6
65 175 17,4
b 80 =00 176 18,6
100 180 19,4
50 185 30,0
65 195 310
125 80 400 190 23,0
100 195 24,0
125 200 255
50 200 9.0
65 e 207 39,0
80 205 29,0
L 100 o 210 30,0
125 215 310
150 220 33,3
80 235 425
100 240 430
200* 126 520 245 440
150 250 465
200 260 50,0
50" 230 42,2
80* 270 710
100* 275 75,0
250 125 700 280 93,0
150* 300 81,0
200" 325 76,5
250" 350 83,0
80* 290 92,0
100 300 94,0
300 150" 800 325 101,0
200 350 102,0
300 400 1140
300+ 250 800 400 1200
200 350 162,0
i 250 = 350 1700
500 L 1000 400 245,0 * Dostepne owiercenie EN 1092-2 | PN 16 (prosze podad w zaméwieniu)
500 500 278,0 + dostepne tvlko PN 16

Wyd. 4. 2016

W adniesieniu do ilustraci, danych technicznych, wymiarow i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



0BUDOWY DO ZASUW chawle

sztywne lub teleskopowe

do armatury do przytaczy domowych
z przyigczem srubowym DN 34"- 2"

o Jedna obudowa dla kilku srednic

e 7 przylgczem srubowym do armatury do przytaczy domowych
e 7bedne dodatkowe mocowanie (Sruba / kotek)

Nr kat. 9101

sztvwna
|
Nr kat. Wykonanie Gieboko$¢é zabudowy Rd 34" - 2" Nr kat' 9601 f
o e teleskopowa
0,76m
1,00 m [
9101 sztywna ;gg .
2,00 m
2,60 m :
0,60 - 0,80 m r
0,80-1,20m
1,00 - 1,60 m |
9601 teleskopowa 130-180m
2,00-250m '
2,50-3,50m R gl [
Przy zamdwieniu nalezy podac nr kat., DN zasuwy i glebokosé zabudowy Rd
Odpowiadajace wyposazenie
¢ Przediuzenie wrzeciona do obudowy sztywnej sztywna teleskopowa
Nr kat. 7830
Cechy konstrukeyjne dO ZaSUW typu HAWLE'E1, HEIWle-A 1 E
*  Mozliwe pofaczenie z metalowym lokalizatorem
¢ Mocowanie na zasuwie odbywa sie za pomocg mufy Nr kat_ 9000 A |
zakladang] na wrzecionie zasuwy | jej zamocowanie sztvwna
za pomocy zawleczki
e Obudowa teleskopowa jest praktycznym rozwigzaniam Nr kat. 9500A

e ; ¢ g " teleskopowa
do perfekeyjnej obstugi zasuw w zabudowie podziemne; B

Srednica nominalna/DN

Glghokosé DN65-80 HAWLE-E1  HAWLE-ET HAWLE-E1
Nr ket Wyioneni z“"'l;‘("”“’!' oy ONSO Hawle-a  Hawle-A
DN 50-80 Zasuwa E Zasuwa E Hawle-A
50/65 30 100/125 150 200 250-300
o B
A szywna 1,50 m
090-115m |
130- 180 m N O

telesko-  1,35-1,80m
05008 PO qu0-180m
1,80 -2.50 m
o —
2,50 -3,50 M

sztywna teleskopowa  sztywna teleskopowa  sztywna teleskopowa

DN &0 - 65 DN 50 - 200 DN 250 - DN 300
Hawle-A DN 66 - DN 200 HAWLE-ET Hawle-A, HAWLE-ET
DN 80 - DN 200 Hawle-A
DN 50 - DN 200 zasuwa £

e N

Wyd, 4. 2016 W odniesieniu do flustracii, danyeh technicznych, wymiardw i podanych mas zastrzagamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacveh z postepu technicznego.



O0BUDOWY DO ZASUW

sztywne lub teleskopowe

Nr kat. 9101 / 9601
Nr kat. 9000A / 9500A

keb do klucza
zaliwa sferoicalne
{czop zeliwny)

Plyta podkladowa

Rura przesuwna
PE

Rura do kiucza
St 37-2 ocvnkowana

Guma wyhamowujaca
slastomer

l-——— Pierdcien zaciskowy
elastomer

}————— Rura ochronna
PE

gobrna krawedz rury - peziom tereny

Rd=

Trzpien
St 52-3 ocvnkowany

Nasadka wrzeciona
zeliwo sfercidalne,
ocynkowana

Armatura

Wszystkie obudowy (sztywne i teleskopowe) poszczegdinych typdw i sradnic
sg zabezpieczone przed przedostawaniem sig zanieczyszczer i wody po-
wierzchniowej do wewngtrz

Obudowa teleskopowa umozZliwia doktadne posadowienie obudowy | ustalenie
wysokosci dzigki rozsuwaniu lub wsuwaniu rur teleskopowych | obudowy:
wszystkie pionowe naciski przejmuje konstrukcja teleskopu, przez co unika
sie uszkodzen rury | armatury

teb do kiucza
a13 mm
do armatury do Wykonanie A5
rzylaczy domowych sztywna / teleskopowa
przylgczy Wy Y p SR
o7
Wykonanie g 3; :j'm
do zasuw teleskopowa i
C 48 mm
Wykonanie sztywna 30 mm

Masa obuddw z przylgczem srubowym do armatury
do przylaczy domowych

Nr
Ee. 9101 9601

Rd 0,751,001,256 1,560 2,00 2,60 0,6-0,80,8-1,21,0-1,61,3-1.8 2-2,5 2,5-3,6

M:gsa 1,101602102603,70460 160 240 320 350 490 690

Masa obuddw zasuw HAWLE-E1, Hawle-A | zasuwy E

Glgbokosc Srednica nominalna/DN
. zabudowy DN 65-80 HAWLE-E7 HAWLE-E1
= g Rd ':‘:‘:T: DN 80 Hawle-A Hawle-A fsaiesd
DN 50-80 Zasuwa E Zasuwa E Hawle-A
50/65 80 100/125 150 200  250-300
g 1,00 m 3.30 3,20 330 300 280
§ g 1,50 m 5,30 5,30 630 500 480
090-1,15m 430
130-180m 680 8,30 630 6,50
g s 1,35-180m 8,30
§' g 140-180m 7,00
2 1,80 -2,50 m 10,10
200-250m 9,40 9,40 950 920 9,00

2,50 - 3,50 m 1290 1290 1240 1260 14,70
~ Instrukcja montazu 9000A / 9500A '

Zsunag rure ochronng obudowy  Zalozyc obudowe na zasuwe — Zsunac rure ochronng
- wyial zawleczke z mufy mufe natozve na wrzeciono za- obudowy na zasuwe
suwy i zabezpieczy¢ zawleczka

W cdniesieniu do ilustraci, danych techniczaveh, wymiarow i podanveh mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu lechnicznego. Wyd. 4. 2016



ZAWOR ANTYSKAZENIOWY oM e

PN 10 DN 1/2 do e T

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
» Praca w dowolnym polozeniu

o Male straty cisnienia

¢ Cicha praca, zwaria budowa

o Nie generuje uderzei hydraulicznych

OPIS
e Zespdl zamknigcia: podwdjne prowadzenie zawieradia

{osiowe i boczne) wspomagane sprezyng
o Wyjgtkowa szczelnosé przy wysokim i niskim cisnieniu
zapewniona przez specjelng uszczelke o kszialcie litery L
o (twory kontrolne z korkami

| DANE TECHNICZNE || 7
TEMPERATURA MIN. | -10°C :
PRACY MAX.[+100°C (chwilowo) | +80°C (ciagle)
CISNIENIE (BAR) OTWARCIA 0d 10do 25cmst wody (zaleénie od rozmiaru) "
NOMINALNE 10 [ .
PROBNE % | w
MEDIA Czyste ciecze i gazy :
STRATY CISNIENIA | Patrzwykresy na nastepnej stronie v
POLACZENIA Gwint wewnetrzny/gwint zewnetrzny BSP ' :
DOPUSZCZENIA Francja: VERITAS - NF Antipollution, Holandia: KIWA, Polska: PZH
L |
BUDOWA B j
i
N OPIS . MATERIAL AFNOR DIN Bs ANSI l
1 KORPUS 1 | MOSIADZ CuZn39Fh2 {CuZn9Pb2| Cz120 ASTM B 124 2
2 PROWADNICA 1 POM (Poliacetal) @ ]
3 | SYSTEM ZAMKNIEGIA | 1 | POM (Poliacetal) 4
4 SPREZYNA 1 | STALMIERDZEWNA |Z12CN18.09 | 14310 302 531 Alsi 302 a 5
5 USZCZELKA | NBR (Nitry) 6 I
6 KOREK + ORING | 1 | PA6/6 (Polyamid)
a N
oo |
NR KATALOGOWY-WYMIARY-Wt ASCIWOSCI ]
o
Nrket | Nekat | DN | A B c D E [ Mase | I | ¢
251 SI1BL calo cals mm mm mn mm kg L]
14982111 | 149B1750] 1/2 3/4 78 235 29 3z 0,180 7.0 1,6
149B2112/149B1751| 3/4 1 81 26,0 29 40 0,280 11,8 1.8
149B2113] 14881752 1 1w 89 315 26 48 0,434 154 286
149B2114/149B1763) 1™ 1 99 35,5 26 55 0,604 25,1 2,6
14982115 149B17564] 1@ 2 105 39,0 26 B89 0,855 349 33
A: Przylacze zaworu (gwind wewnglzny | gwint zewneirzny)

SOC_FAZ51/KKI01.2002
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Zaswiadczenie
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0 humerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .

PRZEWODHICZIACY BADY

; 31 grudnia 2015 . MALOPOLSKIE) OKREGOWE] 1IZ8Y
o dnia. ..o R ) INZY?MEHOW BJUOWN!CTWA 5

i w [Crakoivia &
‘.‘ ,,-,z,::/»/“ e it (_‘j
dri‘ﬁz Sfaﬂwfaw Kamzmarmla

(plecz,qé i podpls przewodnlnzacsgn OilB)

Iy



f{’amwic'a, enia

Ve rravnuas ..

Mr oewid, o7 oo

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA 74

WODOWEGO
2O PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCHI TECHMICZN

YOH W 3UE)OWNIC?’WFE

P8 12 ust. T pkt

Terenowaj i Ochrony
Srodowisica z dnia

h funlgji tachnicznych

20 lutego 1975 r. w sprawie samaodzielnye
2e:

W budownictwie /Dz. U, Nr 8, poz., 46/ stwierdza sig,

byweatal

PPN de ka0 AT easINures

srivas

AR R,
oo By
Aol ALETIER VOB

urodzony dnia

& Y
AR ELLL LT T P T P PPy

0008 pUBanaan

posiada przygotowsnie zawodows upowazniajgce do

u-ou-nuun-lun"ocat-llau--bu-uaau Whsawa,

wykonywanig samodzisinej funjcos;

W spacjainode!

WescanusIevTsVagn

fER AP rSat N s I Tev o cenaRs Bgasaanen

Obyvwasel

reosnna

g ~
P e of et e o - 1, g
KU i ¥ '8 ‘a:‘w.ff‘q*ga,.zt;,.t#;‘uim 7
A L ¥ t! 1 N
P s i "j # 5
S ’rurl‘.l--_"z';"_ 5
s dak, (g .".-‘Lu:l{?sr,,s%ﬂ," i

o foaee Aol iylyy
i ] AL Lo




